
Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 10 cm) con interposta lana di roccia densità 40
kg/mc sp. 5 cm

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, densità 300-350
kg/mc con elevate proprietà termoisolanti - sp. 20 cm

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,
applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta
- sp. 1 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc
sp. 4 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc
sp. 4 cm

Intercapedine sp.10 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc
sp. 4 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 7,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40
kg/mc sp. 6 cm

Intercapedine sp.10 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 7,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40
kg/mc sp. 6 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 7,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40
kg/mc sp. 6 cm

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

PROGETTISTI:  

REVISIONE N°:

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

arch. Manuel Depetris geol. Luca Filieri

SETTANTA7

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante
controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.

• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita
approvazione della DL.

• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente
verificate in cantiere in accordo con la DL.

• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto
ed alla DL senza procedere ad interpretazioni.

ABACO STRATIGRAFIE

COMUNE CUORGNE'

ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA S. G.
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Scala :  1 : 200
Legenda stratigrafie muri - Piano terra

Scala :  1 : 200
Legenda stratigrafie muri - Piano primo

Scala :  1 : 200
Legenda stratigrafie muri - Piano secondo

Abaco dei muri
Contrassegn

o tipo Area Descrizione

4628 m²

c-01 57 m² Controparete interna. Sottostruttura in lamiera metallica con interposta lana di roccia, doppia lastra in
cartongesso

Ec-01 87 m² Muratura perimetrale in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato. Finitura interna rasata, cappotto
esterno in lana di roccia rasato

t-01 66 m² Tramezzo interno in cartongesso a struttura singola

t-02 516 m² Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia

t-03 35 m² Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia porta impianti

Ec-01 t-01 t-02 t-03

c-01
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